城市轨道交通工程生产安全事故隐患目录
	编号
	分类
	隐患内容
	依据
	备注

	
	一类
	二类
	
	
	

	基本条款

	2019.004.03.001
	基础资料类
	相关方管理类
	无资质证书或超资质承揽工程，或将工程进行转包、违法分包。
	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.1条
	

	2019.004.03.002
	人员类
	从业人员资格资质类
	施工单位未按规定数量配备专职安全生产管理人员。
	《北京市建设工程施工现场管理办法》第10条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.2条
	

	2019.004.03.003
	安全管理类
	其他安全管理类
	危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）未编制、审核专项施工方案，未按规定对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（以下简称“超危大工程”）专项施工方案进行专家论证；未根据专家论证报告对超危大工程专项施工方案进行修改，或者未重新组织专家论证；未严格按照专项施工方案组织施工。
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第3章，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.3条
	★

	2019.004.03.004
	
	
	对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未验收合格即进入下一道工序。
	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第21条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.4条
	

	2019.004.03.005
	人员类
	从业人员资格资质类
	特种作业人员未持证上岗。
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.5条
	

	2019.004.03.006
	设备设施类
	工艺及生产设备设施类
	模板支撑体系和脚手架体系所使用的材料和构配件，未提供产品合格证及质量检验报告；未验收或验收不合格投入使用。
	《北京市危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证细则（模架工程）》第4.2.4.3条，《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.6条
	

	2019.004.03.007
	安全管理类
	其他安全管理类
	影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证。
	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.7条
	

	2019.004.03.008
	
	
	施工现场其他可能引起公共安全，较大及以上级别生产安全事故的隐患。
	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第3.0.8条
	

	条件核查方面

	2019.004.03.009
	基础资料类
	制度类
	关键节点施工前未按要求组织条件核查。
	《住房城乡建设部办公厅关于加强城市轨道交通工程关键点风险管控的通知》（建办质【2017】68号）；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.1.1条
	

	2019.004.03.010
	
	记录档案类
	施工工法发生重大变化，方案未及时调整并重新审核及论证且仍然继续施工。
	GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.1.2条
	

	2019.004.03.011
	基础资料类
	记录档案类
	盾构开仓方案未组织论证。
	GB50722-2011《城市轨道交通建设项目管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.1.3条
	

	明挖工程方面

	2019.004.03.012
	设备设施及物料类
	辅助系统设备设施类
	支护结构施工中基坑阳角、明暗挖结合段支撑架设滞后、锚索未按设计要求拉拔锁定即进行下层土开挖、未设置抗剪蹬，且监测数据已达到红色预警值仍未停止作业并采取措施。
	DB11/T1316-2016《城市轨道交通工程建设安全风险技术管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.2.1条
	

	2019.004.03.013
	
	
	基坑边沿堆载超出设计限值，且监测数据已达到红色预警值仍未采取措施停止作业。
	DB11/T1316-2016《城市轨道交通工程建设安全风险技术管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.2.2条
	

	矿山法工程方面

	2019.004.03.014
	设备设施及物料类
	辅助系统设备设施类
	马头门破除、大断面、变断面或多导洞施工时，施工顺序与方案不符、未做超前支护、拱部一次开挖施工两榀及以上，且达发布红色综合预警条件。
	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.3.1条
	

	2019.004.03.015
	
	
	同向或相向开挖隧道距离小于规范及设计规定时，另一端未停止开挖，且达发布红色综合预警条件。
	GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.3.2条
	

	2019.004.03.016
	
	
	平顶直墙段、斜坡段或大断面段等临时支撑拆除超过设计规定长度，且监测数据已达到红色预警值。
	GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.3.3条
	

	盾构工程方面

	2019.004.03.017
	基础资料类
	操作规程类
	盾构始发、接收端头未进行加固即开始施工。
	GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.4.1条
	

	2019.004.03.018
	
	记录档案类
	盾构机组装及拆卸时，未编制专项吊装施工方案或方案未经专家论证。
	GB50722-2011《城市轨道交通建设项目管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.4.3条
	

	2019.004.03.019
	设备设施及物料类
	辅助系统设备设施类
	进入承压水层的盾构区间联络通道开口、泵房不按方案施工，作业面涌水涌沙，且监测数据已达到红色预警值。
	GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.4.2条
	

	起重吊装方面

	2019.004.03.020
	设备设施及物料类
	特种设备类
	群塔、同轨两台及以上龙门吊作业时，起重设备之间的安全距离不满足规范要求。
	JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.5.1条
	

	2019.004.03.021
	
	
	车站预留口、暗挖竖井进行吊装作业时未设置隔离或吊装作业区内有人作业。
	JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.5.2条
	

	临时用电方面

	2019.004.03.022
	设备设施及物料类
	工艺及生产设备设施类
	施工现场临时用电未采用TN-S接零保护系统。
	JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.6.1条
	

	2019.004.03.023
	基础资料类
	记录档案类
	未编制施工现场临时用电施工组织设计。
	JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.6.2条
	

	2019.004.03.024
	
	
	临时用电施工组织设计未对盾构施工用电进行专项说明。
	JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.6.3条
	

	消防安全方面

	2019.004.03.025
	设备设施及物料类
	消防设施和消防产品类
	宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级未达到A级。
	GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.7.1条
	

	2019.004.03.026
	
	
	施工现场未经审批进行动火作业且未设置动火监护人、未清理现场可燃物且未配备消防器材。
	GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.7.2条
	

	安全防护方面

	2019.004.03.027
	场所环境类
	建（构）筑物类
	深基坑、暗挖竖井及横通道口、高架车站结构顶面施工区域内未设置临边防护设施。
	《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.7.2条
	

	防汛方面

	2019.004.03.028
	基础资料类
	应急救援类
	与既有线接驳处施工未编制应急预案。
	《城市轨道交通建设工程质量安全事故应急预案管理办法》建质【2014】34号；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.9.1条
	

	2019.004.03.029
	场所环境类
	平面布局类
	汛期未对已排查出的与工程连通的废弃管线进行封堵。
	GB50652-2011《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》；《北京市房屋建筑和市政基础设施工程重大生产安全事故隐患判定导则》第6.9.2条
	

	注：

（一）本目录将事故隐患分为两类，即“一类”和“二类”。其中，“一类”属于大类，按照人、物、管理、环境分四种；“二类”属于具体的事故隐患类型，每一种类型对应实际的隐患内容，并对应有相应的法律、法规、标准、规范依据。

（二）依据《北京市生产安全事故隐患排查治理办法》，生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位在生产经营活动中存在的可能导致生产安全事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患在备注中加“★”表示，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。


