大型游乐设施安全事故隐患目录
	编号
	隐患分类
	隐患内容
	依据
	备注

	
	一类
	二类
	
	
	

	2022.015.09.001
	管理类
	机构设置
	使用10台以上(含10台)大型游乐设施的运营使用单位，未按规定设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十七条
	

	2022.015.09.002
	
	制度建设
	运营使用单位未建立安全管理制度。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十一条
	

	2022.015.09.003
	
	人员配备
	运营使用单位未按规定配备具有相应资格的作业人员，未按规定足额配备满足安全运营要求的持证操作人员，未按要求对服务人员进行岗前培训教育。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十三条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.004
	
	档案管理
	运营使用单位未对每台（套）大型游乐设施建立技术档案或者技术档案不符合规定要求。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十二条
	

	2022.015.09.005
	
	使用登记
	运营使用单位未按照规定办理使用登记的，或者未按要求设置使用登记标志。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条
《特种设备使用管理规则》第3.1条
《大型游乐设施安全监察规定》第十九条
	

	2022.015.09.006
	
	
	移动式大型游乐设施每次重新安装未按照规定办理使用登记。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条
《大型游乐设施安全监察规定》第十九条
	

	2022.015.09.007
	
	
	超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的大型游乐设施，未按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估并并办理使用登记证书变更。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条
《特种设备使用管理规则》第3.8.5条
《大型游乐设施安全监察规定》第三十三条
	

	2022.015.09.008
	
	
	超过整机设计使用期限，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，未履行报废义务并办理使用登记证书注销手续。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条
《特种设备使用管理规则》第3.10条
	

	2022.015.09.009
	
	
	移动式大型游乐设施拆卸未在原使用登记部门办理注销手续。
	《大型游乐设施安全监察规定》第十九条
	

	2022.015.09.010
	
	检验管理
	运营使用单位未按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十条
	

	2022.015.09.011
	
	施工管理
	大型游乐设施的修理、重大修理未按照安全技术规范和使用维护说明书要求进行，重大修理过程未经特种设备检验机构监督检验。
	《大型游乐设施安全监察规定》第三十条
	

	2022.015.09.012
	
	
	大型游乐设施的改造，未按照要求进行设计文件鉴定、型式试验和监督检验。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十九条
	

	2022.015.09.013
	
	
	大型游乐设施的安装、重大修理、改造前，未按照规定未按照规定向使用所在地的特种设备安全监督管理部门进行告知。
	《大型游乐设施安全监察规定》第三十条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十九条
	

	2022.015.09.014
	
	
	大型游乐设施的安装、改造、重大修理施工现场作业人员不满足施工要求，或者具有相应特种设备作业人员资格的人数不符合安全技术规范的要求。
	《大型游乐设施安全监察规定》第三十一条
	

	2022.015.09.015
	
	
	运营使用单位未将安装、重大修理、改造后的技术资料按要求及时存档。
	《大型游乐设施安全监察规定》第三十条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十九条
	

	2022.015.09.016
	管理类
	场地管理
	运营使用单位租借场地开展大型游乐设施经营的，未与场地提供单位签订安全管理协议。
	《大型游乐设施安全监察规定》第三十四条
	

	2022.015.09.017
	
	日常管理
	运营使用单位未按照安全技术规范和使用维护说明书的要求开展设备运营前试运行检查、日常检查和维护保养、定期安全检查并如实记录。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十三条
	

	2022.015.09.018
	
	
	对于设备存在问题确实无法整改，但通过加强监护可安全运行、且运营使用单位也承诺采取相应监护使用措施的游乐设施，在实际的运行过程中运营使用单位的安全措施或监护使用不到位的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十三条
	

	2022.015.09.019
	
	
	对日常维护保养和试运行检查等自行检查中发现的异常情况，运营使用单位未及时处理。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十三条
	

	2022.015.09.020
	
	
	在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，未进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十三条
	

	2022.015.09.021
	
	应急救援
	运营使用单位未按要求制定应急预案，或未建立应急救援指挥机构，或未配备相应的救援人员、营救设备和急救物品。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十五条
	

	2022.015.09.022
	
	
	运营使用单位对营救设备、急救物品的存放和管理不到位，未按要求定期进行应急演练，或演练未作好记录、未进行分析总结。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十五条
	

	2022.015.09.023
	人员类
	人员资质
	有持证要求的特种设备安全管理人员、大型游乐设施操作人员未取得相应资格证书。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条
《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.4条
	

	2022.015.09.024
	
	人员培训
	服务人员上岗前未进行安全教育和技能培训，或教育培训不到位的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.025
	
	作业行为
	操作人员未严格执行操作规程和操作人员守则，设备运行前未向乘客告知安全注意事项、未对保护乘客的安全装置进行检查确认的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.026
	
	
	操作人员未严格执行操作规程和操作人员守则，设备运行前未发现和制止身高（和/或年龄、体重等）不符合乘客须知规定的乘坐条件的人员进入座舱。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.027
	
	
	水滑梯出发层的工作人员未及时发现和制止体重不符合乘客须知规定的游玩条件的人员进入滑道。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.028
	
	
	水滑梯出发层的工作人员在未确认滑道内无人员滞留的条件下就放行下一批游客进入滑道。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.029
	
	
	设备运行时作业人员未密切注意乘客动态及设备运行状态的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.030
	
	
	设备运行时发现乘客有不正常情况未及时采取有效措施，或者设备发生故障或突发事件未立即停止运行或采取紧急措施保护乘客的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第二十八条
	

	2022.015.09.031
	
	乘客行为
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运行过程中乘客与固定设施间有安全距离要求、采用非封闭座舱的游乐项目，乘客在设备运行过程中四肢和/或头颈擅自伸出舱外。
	/
	

	2022.015.09.032
	人员类
	乘客行为
	运行时乘客采取坐姿且双脚呈悬空状态、有多节座舱编组、运行速度和/或加速度特别大的游乐项目，乘客在设备运行过程中腿脚姿态异常。
	/
	

	2022.015.09.033
	
	
	在地面运行、由游客自行操控的游乐项目，乘客在设备运行过程中擅自离开座席的。
	/
	

	2022.015.09.034
	
	
	运行中会发生翻滚，或者速度较快且运行时有起伏颠簸、左右甩摆的游乐项目，乘客随身携带的小件物品从高空掉落。
	/
	

	2022.015.09.035
	
	
	有高速回转部件、座舱非封闭，且座舱无法与高速回转部件完全隔离的游乐项目，设备运行过程中乘客的长发、丝巾被缠绕卷入。
	/
	

	2022.015.09.036
	设备类
	使用环节
	室外大型游乐设施不顾气象条件恶劣（暴风雨、大风等）继续使用。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第四十七条
	

	2022.015.09.037
	
	
	大型游乐设施发生事故不予报告而继续使用。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条
《大型游乐设施安全监察规定》第三十二条
	

	2022.015.09.038
	
	
	主要受力部件超过设计使用期限要求，且检验或者安全评估后不符合安全使用条件，未及时进行更换。
	《大型游乐设施安全监察规定》第三十三条
	

	2022.015.09.039
	
	
	主要受力部件的更换未经原制造单位（或有相应许可生产单位）认可的。
	《大型游乐设施安全监察规定》第十三条
	

	2022.015.09.040
	
	
	备用电源等应急救援设施存储保管与维护不当的。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第四十四条
	

	2022.015.09.041
	
	
	大型游乐设施超期未验或检验不合格的。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条
	

	2022.015.09.042
	
	
	使用报废后重新拼装的大型游乐设施。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条
	

	2022.015.09.043
	
	
	使用未取得许可生产（制造、安装、改造、修理）的大型游乐设施
	《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条
	

	2022.015.09.044
	
	设备缺陷
	安全带与座舱锚固连接处有异常磨损或割伤，或者锁舌的开启与锁紧存在异常情况。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.045
	
	
	安全压杠的锁紧装置锁紧力不足（液压锁紧回路内泄漏异常等），安全压杠无法锁紧（棘齿类锁紧机构回位弹簧失效等）等。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十二条
	

	2022.015.09.046
	
	
	乘客束缚装置与设备启动连锁功能异常。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十三条
	

	2022.015.09.047
	
	
	多名乘客共用同一安全压杠（同一座席），因乘客体型差异显著造成压杠不能兼顾彼此。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.048
	
	
	封闭座舱的舱门锁紧装置存在卡阻或异常松脱现象。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.049
	
	
	同一轨道有两辆（或两组）以上车辆运行的滑行车类游乐设施，防止车辆彼此碰撞的自动控制制停系统和缓冲装置工作异常。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.050
	
	
	滑行车类游乐设施的止逆装置工作异常。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.051
	
	
	超速限制装置功能失效。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.052
	
	
	极限位置限制装置功能失效。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十一条
	

	2022.015.09.053
	
	
	钢结构异常腐蚀，重要受力构件磨损超过安全技术规范的要求。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十条
《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十四条
	

	2022.015.09.054
	
	
	重要焊缝出现裂纹、腐蚀等缺陷。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第九条
	

	2022.015.09.055
	设备类
	设备缺陷
	重要钢丝绳发生异常磨损、锈蚀等。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第八条
	

	2022.015.09.056
	
	
	重要承载结构的基础出现不均匀沉陷、开裂及松动等异常现象。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.057
	
	
	重要螺栓连接松动。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.058
	
	
	重要轴、重要销轴出现裂纹。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第七条
	

	2022.015.09.059
	
	
	低压配电系统带电回路与大地间的绝缘电阻不符合安全技术规范的要求。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十三条
	

	2022.015.09.060
	
	
	有双重绝缘或加强绝缘要求的电源模块，其绝缘电阻不符合安全技术规范的要求。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十三条
	

	2022.015.09.061
	
	
	低压配电系统的保护接地电阻值异常。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十三条
	

	2022.015.09.062
	环境类
	通道路面
	斜坡、台阶或走道的踏面湿滑。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十四条
《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.063
	
	
	疏散通道地面有油污，台阶高度存在严重的尺寸不一致情况。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.064
	
	
	通道和/或出口处照明不充分
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第四十八条
	

	2022.015.09.065
	
	站台设施
	站台进出口栅栏门的铰链变形致防夹手措施失效。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.066
	
	
	站台距地面较高，且站台安全栅栏受游乐设施结构特点限制无法完全封闭的游乐项目，未采取有效附加防护措施的。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.067
	
	
	座舱与站台之间间隙较大的游乐项目，乘客的脚踝卡入站台间隙。
	《游乐设施安全技术监察规程（试行）》第十五条
	

	2022.015.09.068
	
	标志标识
	未将乘客须知（或游客须知）等安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十四条
	

	2022.015.09.069
	
	
	对乘客有身高要求的大型游乐设施在进口处未设置醒目的身高标尺。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条
《大型游乐设施安全监察规定》第二十四条
	

	2022.015.09.070
	
	
	安全警示标识老化、破损、缺失。
	《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条
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